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Il prodotto di classe media costituisce il business originario di questo costruttore italiano, che ha saputo 
poi declinare le sue scelte ampliando, principalmente verso l’alto, la sua offerta. 

Questo humus è la ragione che quasi certamente ha portato il marchio a coniugare questa benedetta 
classe media all’interno di quel concetto di microlusso che ci è molto caro, oltre al fatto di considerarlo 
una chiave vitale per il successo e la nobilitazione di questa fascia di mercato. 

La serie Performance Silver, infatti, è la prima, in ordine di prezzo crescente, che si avvale della 
soluzione Ultra Pure Single Crystal Copper (UP-SCC 4VRC) su cui il costruttore ha edificato le sue 
certezze tecnologiche (che nel mondo dei cavi sono ahimè pochine…) migliorandone la lavorazione, in 
maniera da raggiungere e ottenere una maggiore purezza del filo di rame, rispetto alla soluzione 
originaria 4VRC (Single Crystal Copper). Poiché la UP-SCC 4VRC rappresenta un elemento fondante 
delle scelte HiDiamond, le dedichiamo qualche parola tratta dalla sezione del sito aziendale, che 
nell’insieme spiega con parole chiare e comprensibili le grandezze in gioco quando si parla di cavi: “… 



Il rame viene reso disponibile per la lavorazione sotto forma di vergella (16 mm di sezione e 100 metri di 
lunghezza) il quale viene estruso e calibrato fino a diventare un trefolo di 0.10 mm di sezione per una 
lunghezza di 10.000 metri. 

Tanto maggiore è la purezza del rame, tanto più semplice sarà raggiungere sezioni ridotte, con costanza 
elevata e fragilità modesta, caratteristiche che permettono una perfetta calibratura e omogeneità della 
sezione, elementi discriminanti soprattutto nel caso dei cavi di potenza, dove più è ridotto il diametro 
del capillare, più si riduce l’effetto pelle. Nel cavo di segnale, più è ridotto il diametro del capillare, più 
diventa semplice raggiungere il giusto compromesso con il dielettrico e la quantità di grafite impiegata 
nei cavi di fascia media e di fascia alta”. La grafite ha il compito di bloccare il rumore generato all’interno 
del cavo dal passaggio del segnale elettrico: l’adozione del polietilene reticolato, un tipo di polietilene 
modificato attraverso un processo chimico o per irraggiamento, migliora notevolmente le proprietà 
meccaniche ed elettriche rispetto al polietilene normale. Mille volte rispetto al Teflon, parola di 
HiDiamond! Perché, ovviamente, visto che nei cavi nessuno ci capisce un…tubo (e difficilmente 
potrebbe essere diversamente, visto che a ognuno dei capi vengono collegati elementi dotati di “anima 
propria”!) tutte queste potrebbero essere solo belle parole (e qualcuno se ne riempie la bocca) o una 
dichiarazione di intenti come, nel tempo, ci è sembrato abbia fatto questo marchio nazionale che, a 
confronto con giganti già ben posizionati, ha saputo ricavarsi il suo spicchio di notorietà. 

 

 

 

Dove c’è fumo, spesso c’è anche l’arrosto, che nel caso di HiDiamond è declinato in ben sei gamme di 
prodotto di cui, come accennato, la Performance Silver è una delle più economiche, pur non 
rinunciando ai cavalli di battaglia del marchio, inclusi i connettori rodiati e realizzati ad hoc per 
l’azienda. Nei contenuti teorici, insomma, gli aspetti del microlusso vengono ottemperati... sul campo 
di battaglia, andiamo a vedere! Innanzitutto, è possibile apprezzare il buon grado di qualità di 
costruzione, non scontata in un prodotto di questa fascia di prezzo: 300 euro sono forse tanti per un 
cavo, almeno nella percezione dell’uomo della strada, ma è una fee di accesso accettabile nelle cose 



hi-fi. La buona fattura si associa a una duttilità del cavo encomiabile che, unita a una presa più che 
accettabile dei connettori, non promette difficoltà logistiche. Dal punto di vista sonoro (ma lo 
ripeteremo fino alla noia, si tratta di note da prendere con le molle, in quanto riferite a specifiche 
condizioni d’uso) si apprezza una significativa trasparenza della scena sonora, ben scandita nei suoi 
molteplici piani sonori, associata a una buona messa fuoco e a un sostanziale equilibrio sull’intero 
spettro sonoro. Si tratta di performance che non sono frutto di insperate dosi di snake oil (lo diciamo in 
quanto rappresentano, come nel caso di altri prodotti della casa, una sorta di cifra sonora 
costantemente perseguita) ma che tutt’al più possono essere eluse da condizioni di interfacciamento 
non idonee: provare, provare, provare… Come punto fermo possiamo comunque sostenere che, 
all’interno della sua fascia di competenza, il Signal Performance Silver appare come un prodotto votato 
a performance di vertice che ne accrescono il valore in relazione al costo, comunque accettabile per 
una verifica sul campo. 

 

Cavo HiDiamond Signal Performance Silver Prezzo: € 350,00 

Tipo: segnale analogico Conduttore: UP-4VRC, Ultra Pure Single Crystal Copper (UP-SCC 4VRC). 
Caratteristiche: 1 m 

Note: External jacket mm: 7 mm; Number of Cond: 2; Capacità Max: 80 Pf/M.; Conductor Resistance: 
59 Ohm/KM; Schield Resistance: 30 Ohm/KM. 


